
Desrosqueie o manípulo no eixo  
do suporte e ajuste na abertura 
desejada. Rosqueie-o novamente 
travando o eixo.

Ajuste do eixo

X10 X20 X30

Ajuste as sapatas das bases 
superiores, alinhando as 
abas verticalmente para 
cima, de modo que o 
instrumento mantenha a 
devida sustentação no 
suporte.

Para facilitar o reconhecimento 
das peças, nomeamos as bases 
com as letras”d” e “e” (direita e 
esquerda) e 1 e 2 (superior e 
inferior). Assim, posicionando o 
suporte para frente, teremos a 
ordem mostrada na FIgura 
seguinte.

ConFIra a ordem na FIgura ao 
lado. Lembrando-se de que a 
cabeça do parafuso deve 
estar voltada para frente.

Encaixe com FIrmeza 
as bases superiores e 
inferiores, conferindo 
a ordem como vimos 
anteriormente.

Havendo uma folga muito 
grande entre as bases 
inferiores do suporte, é 
importante que se faça a 
centralização do suporte. 
Para isso mantenha os dois 
pés sobre a base inferior, e 
as mãos sobre a base 
superior.

De acordo com o lado que 
estiver penso, dê uma leve 
torcida no eixo central 
para a direita e ou para a 
esquerda. ConFIra a 
estabilidade do suporte e 
pronto. esta montado e 
pronto para usar.

Para possibilitar o alinhamento 
do suporte, as bases são 
projetadas com uma diferença 
no posicionamento do encaixe. 
Fique atento para não 
invertê-las. A FIgura ao lado 
mostra a diferença entre os 
encaixes.
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